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Nazev vyrobku: CANADER-MIX
L IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI / PODNIKU *
1.1 Identifikace latky nebo pfipravku:
Obchodni nazev: CANADER-MIX
Dal3i ndzvy latky: -
1.2 Pouziti ltky nebo pfipravku: Asfaltova smés k aplikaci za studena
1.3 Identifikace spole¢nosti nebo podniku:
1.3.1 | Identifikace vyrobce:
Jméno nebo obchodni jméno: OBALOVNA LETKOV, spol. s r. o.
Misto podnikéani nebo sidlo: Letkov 171, 326 00 Plzeii
Telefon: * +420 377 456 753
+420 377 456 030
+420 377 456 752
Mobil:
+420 731 602 128
+420 731 602 129
Fax: +420 377 456 753
E-mail: * letkov(@obalovna-letkov.cz *
Web: * http://www.obalovna-letkov.cz *
ICO: * 49790633 *
1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08, Praha 2
Telefon (24 hodin/den):
+420 2 2491 9293
+420 2 2491 5402
+420 2 2491 4575
2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI *
Klasifikace latky nebo pfipravku podle zdkona: | Tento produkt neni klasifikovany jako nebezpeény podle zikona &. 356/2003 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisi.
Vystrazny symbol nebezpecnosti: -
R-véty: _E
S-véty: 182 Uchovavejte mimo dosah déti.
S36/37  PouZivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
Nejzavazn&j$i nepfiznivé atinky na zdravi V pfipadé pozaru miZe dym pfi vys8i koncentraci pasobit dusivé.
Clovéka pii pouzivani latky / pfipravku: Pti styku s pokozkou miZe vyvolavat piecitlivilost.
NejzavaZnéjsi nepiiznivé Géinky na Zivotni Neodbourava se.
prostiedi pfi pouZivani latky / ptipravku:
Dalsi rizika, ktera ptispivaji k celkové Neuvadi se.
nebezpednosti:
3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH *
Chemicka charakteristika:
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky: o
Chemicky nazev: Polotuha aZ tuha smés stejnorodych bitumeni vyrobena oxidaci ropnych
_____ i | bitumenii (asfalt)
Synonyma: -
Obsah v (%): o [39% - N
Cislo CAS: | 64742-93-4
Cislo ES (EINECS): 265-196-4
Indexové ¢&islo: - -
Vystrazny symbol nebezpetnosti: . Xn - Zdravi skodlivy
R-véty: | R21
Chemicky nazev: * Destility (ropné), hyd.rt')gencvané, lehké; Petrolej — nespecifikovany *
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Nézev vyrobku: CANADER-MIX

Synonyma: Petrolej *

Obsah v (%): 0.85% -

| Cislo CAS: 64742-47-8
Cislo ES (EINECS): 265-149-8
649-422-00-2

Indexové E_is_.!_o:

Vystrazny symbol nebezpetnosti:

T Q‘Zdrﬁvijl-cod[;‘{g'} i

Koncentraéni limity podle pfilohy €.1 k Vyhlasce &. 369/2005 Sb.: *

c>10% Xn
l{-"-rét;r:'_ — . —
Koncentraéni limity podle pfilohy &.1 k VyhlaSce &. 369/2005 Sb.: *
c>10% R65

. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Vieobecné pokyny: V ptipadé€ zasaZeni a zdravotnich obtiZi ihned vyhledejte l¢kaiskou pomoc.

4.2 Pfi nadychani: V ptipadé inhalace dymu pfeneste postizeného na éerstvy vzduch

4.3 P#i styku s kiizi: K odstranéni asfaltové vrstvy je moZné pouZit vazelinu, zasaZené misto dikladné
omyjte vodou a mydlem.
NepouZiveijte fedidla.

4.4 Pti zasaZenf ofi: Pti odstrafiovani piipravku pouZijte velké mnoZstvi vody. NepouZivejte fedidla.
Postizeného dopravte ihned k 1ékafi.

4.5 Pfi poZiti: Neprodlené dopravte postizeného k lékafi.

4.6 Dalsi udaje: -

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU *

5.1 Vhodn4 hasiva: Péna ( AFFF, EXPYROL, TUTOGEN ), hasici pradek, CO2

52 Nevhodna hasiva: Voda (vhodna pouze na ochlazeni)

53 Zvlastni nebezpedi: P#i hofeni maZe vzniknout husty tmavy dym, miZe uvoliiovat oxid uhelnaty.

5.4 Zv1a3tni ochranné prostiedky pro hasice: V uzavienych nebo nedostateéné vétratelnych prostorach pouZijte samostatny
dychaci pfistroj.

35 Dalsi tdaje: -

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Preventivni opatieni pro ochranu osob: Zasahujici pracovnici musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky.
Vhodnym zptisobem je tfeba informovat obyvatelstvo o havarijnim Gniku.

6.2 Preventivni opatieni pro ochranu Zivotniho V pripad€ tiniku co moZna nejrychleji zabraiite vniknuti piipravku do vodnich

prostiedi: tokd a kanalizace.

Smichejte se sypkym materidlem, likvidujte.

6.3 Doporudené metody &isténi a zneSkodnéni: Ptipravek se odstrani z kontaminovaného mista a likviduje se ve smyslu zikona o
odpadech v platném znéni.

6.4 Dalsi adaje: -

7 ZACHAZENI A SKLADOVANI *

7.1 Pokyny pro zachazeni: Pfi manipulaci plati Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/90 Sb.
Postup pfi pokladce dle TP vyrobce.

72 Pokyny pro skladovani: Skladuje se v obalech vyrobce, které zabratiuji vniknuti vody a mechanickych
nedistot.
Skladujte mimo zdroje zapaleni. Bezpe&na doba pro skladovani na venkovni plose
1-2 roky.

73 Specifické pouZiti: -

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY *

8.1 Limitni hodnoty expozice: Neuvedeno

8.2 Omezovani expozice: Neuvedeno

8.2.1 | Omezovéni expozice pracovniki
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Ochrana dychacich orgénii: Respirator
Ochrana rukou: Ochranné rukavice
Ochrana oti: Ochranné bryle
Ochrana kaze: Ochranny pracovni odév a obuv.
8.2.2 | Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Neni uvedeno
9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace:
Vzhled:
Skupenstvi: Pevné
Barva: Cerna
Zapach nebo viing: Typicky asfaltovy, zejména po zahiati
9.2 Informace dileZité z hlediska ochrany zdravi,
bezpeénosti a Zivotniho prostiedi:
Hodnota pH: Neuvedeno
Bod varu/rozmezi bodu varu (°C): Neuvedeno
Teplota tani /rozmezi teploty tani (°C): Neuvedeno
Bod vzplanuti (°C): 770°C
Hoftlavost (pevné latky, plyny): Neuvedeno
Samozapalnost: Neuvedeno
Vybuiné vlastnosti:
dolni mez (% obj.): 0,7%
horni mez (% obj.): 6%
Oxida¢ni vlastnosti: Neuvedeno
Tlak par: Neuvedeno
Hustota (20°C): VEétsi nez 1000 kg/m3
Rozpustnost:
- ve vodé: Nerozpustny ve vodé
- v tucich: Neuvedeno
- v organickych rozpoustédlech: Neuvedeno
Rozdé&lovaci koef. n-oktanol/voda: Neuvedeno
Viskozita: Neuvedeno
Hustota par: Neuvedeno
Rychlost odpafovani: Neuvedeno
9.3 Dal3i informace: Objemové % tékavych litek: mensi nez 1
10.  STALOST A REAKTIVITA *
10.1 | Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat: Piipravek je za normalni teploty a podminek pouZiti stabilni — neteCny.
10.2 | Materialy, kterych je tieba se vyvarovat: -
10.3 | Nebezpetné produkty rozkladu: Pfi dlouhodobém zahfivani na vysoké teploty vznikaji plynné produkty.
P#i hofeni moZnosti vzniku oxidu uhelnatého, sazi a oxida dusiku a siry.
10.4 | Dal3i informace: -
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Akutni a¢inky (akutni toxicita, drazdivost a Ciselné aidaje nejsou k dispozici.
Ziravost:
-LDs, ordlng, potkan (mgkg”): -
-LDs; oralng, my$ (mg.kg™): -
-LCs, inhalaéng, potkan (mg.m™): -
11.2 | Dalsi adinky:

Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: * Neuvedeno







